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D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M.M.

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

DED  RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR

DED. 2 YTVATTENRÄNNA AV FÖRTILLVERKADE ELEMENT

Beteckning ...

ACO DRAIN® Multiline ……… V150 / V200 / V300 + S (förzinkad), G (segjärn) eller RF (rostfri). 
ACO DRAIN® Multiline ……… V100 + G (segjärn) eller RF (rostfri)
ACO DRAIN® Multiline ……… V400 / V500 + G (segjärn)

Ex. ACO DRAIN® Multiline V100RF, ACO DRAIN® Multiline V500G

Linjeavvattningsränna Typ Multiline med inv. bredd........... (100 / 150 / 200 / 300 / 400 eller 500 mm).

Materialspecifikation:
Vattentät och frostresistent polymerbetongränna med V-tvärsnitt.
Integrerad kantförstärkning i .......................  (förzinkat, segjärn eller rostfritt).
Val av typ / utseende på galler ........................................................... Slitsgaller i segjärn A15-E600kN
 Slitsgaller i förzinkat A15-C250kN
 Slitsgaller i rostfritt A15-C250kN
 Slitsgaller i komposit A15-C250kN
 Spaltgaller i segjärn A15-E600kN
 Rutgaller i förzinkat A15-D400kN
 Rutgaller i rostfritt A15-D400kN
 Hålgaller i förzinkat A15-C250kN
 Hålgaller i rostfritt A15-C250kN

Man kan också få galler i segjärn med egen design i belastningsklass D400

Galler med snabblåsning typ Drainlock®

    
Rännan utförs med inbyggt fall 0,5 %/ i våg eller med trappfall och avtappas med ....................................
(bottenutlopp Ø110, gavelutlopp Ø110 eller sandfång Ø110/160). 
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