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P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT   

PA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT   

PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER   
PAK.1 PUMPAGGREGAT OCH PUMPSTATION   
PAK.12 PUMPSTATION  

 

Beteckning……………

Färdigkopplad pumpstation av betong för markförläggning ACO Nordic typ
Powerlift B-1500 RSK……………. komplett med styrskåp

Tillval - alternativ
Spolrör DN -  Art.nr:
Vakumbrytare - Art.nr: 0178.09.31
Bärring för betäckning
Höjd 90 mm - Art.nr: 770822
Höjd 110 mm - Art.nr: 700823
Schaktringar som höjer schakthöjden, betong Ø 1500 mm, utan stegjärn, utan hål för tomrör
Bygghöjd 265 mm - Art.nr: 700913
Bygghöjd 515 mm - Art.nr: 700915
Skåp för utvändigt fristående montage, med sockel, mått B x H x Tj = 310 x 1450 x 207 mm med monterat
styrskåp Multi Control Mono - Art.nr: 219113
Skåp för utvändigt fristående montage, med sockel, mått B x H x Tj = 410 x 1450 x 207 mm med monterat
styrskåp Multi Control Duo - Art.nr: 219114
Monterad potenialutjämningsskena - Art.nr: 219115
Monterad värmeutrustning 30W - Art.nr: 219116
Signalhorn 12V - Art.nr: 219117      
Signalhorn 230V - Art.nr: 219118
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