


1	 Diskret spaltränna med kapacitet även för extremt stora 	
	 flöden, t ex störtregn.
2	 Förstärkningar för bärande stabilitet. Eliminerar behovet av 	
	 extern markförstärkning. Klarar belastningsklass F 900. 
3	 In- och utlopp för inspektionsschakt.
4	 Tillverkad av återvunnen MDPE.
5	 Justerbara markstöd för enkel nivåanpassning. 
6	 Enkel anslutning från sida eller gavel med hjälp av 1 m 		
	 långt sidoinloppsrör.
7	 Fullständig tätning mellan segmenten förhindrar att  
	 förorenat vatten läcker ut i omgivningen.

ACO Qmax 600 och 900 levereras i 

kompletta enheter i längder om 1 m 

eller 2 m. 

ACO-Nordic AB
Walckesgatan 1
415 02 Göteborg
Tel. 031-338 97 00
Fax 031-338 97 29
E-post: info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

ACO Qmax

	 Qmax 900	 Qmax 600	 Qmax 350	 Qmax 225
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För utförlig teknisk information, underlag för dimensionering 
etc, kontakta vår tekniska säljsupport.
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Flödesregulator kan integreras i Qmax 

600 eller 900 för reglering av utgående 

flöde till kommunal dagvattenledning, 

oljeavsiljare eller recepient.

ACO Q-Break
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